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@ Laufbild-Filmkamera mit Sucherlupen-Verlangerung

Eine Laufbild-Filmkamera besitzt eine Sucherlupen-Ver-
langerung und eine Ausspiegelung fiir eine Videokamera.
Damit dieselbe Sucherlupen-Verlangerung bei mehreren
verschiedenen Filmkamera-Typen fir dis Video-Ausspiege-
lung verwendet werden kann, befindet sich die Ausspiege-
lung {6} fiir die Videokamera (8) in der Sucherlupen-Verlan-
gerung (2, 8).
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. - Patentansprtiche
1. Laufbild-Filmkamera mit einer Sucherlupen-Ver-
langerung und mit einer Ausspiegelung fir eine
Videokamera, dadurch gekennzeichnet, daB sich

- die Ausspiegelung (6) fir die Videokamera (9) in
der Sucherlupen-Verlangerung (2, 8) befindet.

2. Laufbild-Filmkamera nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Ausspiegelung mittels ei-
nes Strahlungsteilers vorgenommen wird.

3. Laufbild-Filmkamera nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daB der Strahlungsteiler aus einem
Teilerspiegel oder-einem Prisma besteht.

Béschreibung .

Die Erfindung betrifft eine Laufbild-Filmkamera nach
_demOberbegriff des Patentanspruchs 1.
Derartige Laufbild-Filmkameras sind in der Praxis
bekannt. ‘Beispielsweise die Laufbild:Filmkamera mit
der Bezeichnung ARRIFLEX 16 SR 1 def Firma Arnold

& Richter; Miinchen, weist simtliche Merkmale des .

" Oberbegriffs des Anspruchs 1 auf. Bei dieser Kamera
_fithrt ein Strahlengang durch das Objektiv auf eine Ein-
richtung, die aus Linsen bzw. Linsensystemen sowie
_Prismen bzw. Spiegeln besteht. Anstelle des Okulars
kann- eine Sucherlupen-Verlingerung verwendet. wer-

den, an die sich das Okular zum Betrachten des vom-

Objektiv aufgenommenen Bildes anschliet. Durch die
Sucherlupen-Verlangerung kann das Okular in einer
vom Kamerakorper mit einem gewissen Abstand ent-
fernten raumlichen Lage angeordnet werden, so daB der
. durch das Okular blickende Kameramann von dem Ka-
" merakorper und der Kassette nicht behindert wird.
Die Sucherlupen-Verlangerung ist dabei derjenige

" . Teil. des Sucherstrahlenganges, der-hinter dem Luftbild
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bedeutet, daB far jeden Kameratyp eine eigens _Ronstr_u-

.~

- jerte Ausspiegelungsvorrichtung bendtigt wird, was so-

‘wohl bei der Konstruktion und Entwicklung der Filmka-

- mera. als auch bei deren Herstellung mit erheblichen

- kamera-

Kosten verbunden ist.

. Hiervon ausgehend. liegt der Erfindung die Aufgabe -

zugrunde, eine Laufbild-Filmkamera der eingangs ange-

gebenen Art derart zu verbessern, daB dieselbe Sucher-

lupen-Veglingerung bei mehreren verschiedenen Film-
%ypen- fiir die Video-Ausspiegelung verwendet

werdenkaon. -~ = .

. ErfindungsgemdB wird diese Aufgabe- durch das

kennzeichnende Merkmal des Patentanspruchs 1 geldst.

"~ Dadurch, daB sich die Ausspiegelung fiir die Videoka-

mera in der Sucherluperi-Verlingerung' befindet, wird-
-erreicht, daB bei der Verwendung mehrerer verschiede-
ner Filmkamera-Typen fir die Video-Ausspiegelung

“nur noch eine Vorrichtung fiir diese Ausspiegelung nd-

tig ist. Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daB der .

Strahlengang innerhalb des Kamerakdrpers nicht durch

_ eine Ausspiegelung fiir eine Videokamera gestort wird.
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- Wenn also im konkreten Anwendungsfall keine Video-.
- Ausspiegelung gewiinscht wird, gelangt die volle Licht-
starke zum Okularbild. Die erfindungsgeméBe Video- _ .

Ausspiegelung ist fiir verschiedene Kameras — sogar

" mit verschiedenen Aufnahmeformaten — verwendbar,
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beginnt. Dieses Luftbild wird etwa an der Stelle der .

~ Uberwurfmutter zur Befestigung des Okulars erzeugt..
Es iist bekannt, bei Laufbild-Filmkameras mit einer

Sucherlupen-Verlangerung eine Ausspiegelung flr eine

Video-Kamera vorzusehen. Diese befindet sich- bei der

vorbekannten Laufbild-Filmkamera in einem starren, .

" gegen die normale schwenkbare Sucherlupe austausch-
baren, an den Kamerakorper ansetzbaren Teil des
_Strahlenganges zwischen Spiegelblende und Okular-
" ebene (Luftbild), also vor der Stelle, an der die Sucherlu-
~'pen-Verlangerung an dem Kamerakorper befestigt ist.
. Somit erfolgt die Ausspiegelung nicht in der nachfol-
- ‘gend ensetzbaren Sucherlupen-Verlingerung. Dariber
“hinaus geht die ideale Schwenkbarkeit (rechts- und
linksdugiges Sehen) der herkommlichen Sucherlupe bei
Videoadaptierung bei dieser Kamera verloren: '
Bei dieser vorbekannten Laufbild-Filmkamera befin-
det sich im Strahlengang des Suchers zwischen Spiegel
und Okularebene ein Strahlungsteilerwiirfel oder ein
_ Teilerspiegel. Dadurch ist der durch die optische Aus-
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beispielsweise zugleich fir die "ARRIFLEX 16 SR II” '

und die "ARRIFLEX 35 BL III”. Sie ist dar{iber hinaus
sogar fiir Kameras verschiedener Hersteller verwend-
bar, falls eine Anpassung an das kameracigene Luftbild
vorgesehen ist. Daraus folgt der Vorteil der universellen
Einsetzbarkeit der Video-Ausspiegelung nach der Erfin-

dung und damit eine Kostenreduzierung; Etwaige Nach- -

teile des Verlustes der Sch&enkbarkeit der Lupe (bzw.

Schwenklupentiire) bei den:bekannten Videoadaptie-

rungssystemen entfallen auf fiberraschend. einfache

Weise. Bei Nichtbenutzen der Sucherlupen-Verlinge- -

rung hat dariiber hinaus der Kameramann ohne Eingriff

in das optische Suchersystem die volle Helligkeit des . '

Sucherbildes. .
Im folgenden soll ein Ausfilhrungsbeispiel des Erfin-
dungsgegenstandes-anhand der einzigen Zeichnung ni-

“her erldutert werden.

Die Zeichnung zeigt eine Laufbild-Filmkamera ge-
maB der Erfindung in einer Seitenansicht. Die vom auf-
zunehmenden Gegenstand ausgehenden Lichtstrahlen
treten durch das Objektiv 1.in ein optisches System

- innerhalb des Kamerakérpers-4 ein. Von dort werden
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spiegelung zur Videokamera bedingte Lichtverlust kon- -
* struktiv fiir das Okular einmalig festgelegt und unab- .

hingig davon, ob die Videokamera benutzt wird oder

- nicht.

Bei einer anderen Laufbild-Filmkamera mit der Be-
zeichnung "ARRIFLEX 35 IiI C” ist es bei Verwendung

“'der Kameratiire mit Schwenklupe- grundsétzlich nicht

moglich, einé Videoadaptierung anzubringen. Zur Vi-
deoadaptierung muB eine andere Tiire verwendét wer-

‘den, die eine starre, unbewegliche Lupe besitzt. Es wer-

den somit zwei verschiedene Tiren bendtigt. Die Aus-
- spiegelung ist also in den Kamerakérper integriert. Das
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sie durch den im Strahlengang vorderen Teil 8 der Su-
cherlipen-Verlingerung 2 durch die Sucherlupen-Ver-
langerung 2 hindurch zum Okular 3 weitergeleitet, wo
der Kameramann das aufgenommene Bild betrachten
kann. Das Okular 3 befindet sich dabei in einer derarti-
gen Entfernung von dem Kamerakdrper 4 und von der
Kassette.5, daB der Kameramann- beim Blick durch das
Okular 3 nicht behindert wird: -

In der Sucherlupen-Verlingerung 2 befindet sich ein .’

als Teilerspiegel ausgebildeter ‘Strahlungsteiler 6, der

. einen Teil der durch die Sucherlupen-Verldpgerung 2-
hindurchtretenden Lichtstrahlen nach oben ausspiegelt. -
Von einem Spiegel 7 werden die ausgespiegelfen Strah-.

len anschlieBend- erneut umgelenkt und auf eine Video-

_kamera 9 geworfen. Diese Videokamera 9 wandelt die

optischen Signale der ausgespiegelten Strahlen in elek-
trische Signale um, welche anschlieBend. iber die Lei-
tung 10 weitergeleitet werden konnen. Die Videokame-
ra 9 kann eine Schwarz-WeiB-Videokamera sein; sie
kann jedoch auch eine fiir Farbaufnahmen geeignete
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Videokamera sein.
Der als Teilerspiegel ausgebildete Strahlungsteiler 6
kann auch aus einem Prisma bestehen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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